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2      COMPRESORES DE TORNILLO

Los compresores de tornillo CIERZO SCR incorporan los últimos avances tecnológicos 
y garantizan un suministro constante de aire comprimido de alta calidad, minimizando 
el consumo de lubricante y energía. Su reducido tamaño, minimiza el espacio necesario 
para su instalación. 

El diseño de estos equipos garantiza el fácil acceso a sus puntos de servicio y su reducido 
número de partes móviles mejora aún más los costes de mantenimiento. 

CIERZO SCR 
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- Placa de control (1) que incorpora:
+	Control del sentido de rotación del rotor.
+	Medida y control de temperatura.
+	Posibilidad de control remoto o local.
+	Selección de idioma (español/inglés).
+	Función multicontrol (hasta 16 

compresores).
+	Sistema de protección contra bloqueo, 

fallo de fases, cortocircuitos, desequilibrio y 
sobrecarga del motor eléctrico.

+ Menú de control: arranque, paro y operación 
del motor.

+ Programación horaria (calendario).
+ Programación por presiones.
+ Integración en SCADA

CARACTERÍSTICAS
- Compresor de tornillo compacto, robusto, fiable e 

insonorizado.
- Fácil acceso. Mantenimiento económico.
- Transmisión por correas hasta 20HP.
- Transmisión directa desde 30HP.
- Funcionamiento a bajas R.P.M.
- Arrancador estrella triángulo Y-Δ (desde 5,5HP).
- Variador de velocidad desde 10HP (opcional).
- Válvula de admisión con electroválvula.
- Sonda de temperatura.
- Botón de paro de emergencia (2).

ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO     VARIADOR DE VELOCIDAD

El arranque estrella - triángulo es el método aconsejado para el arranque de un motor trifásico a 
partir de potencias iguales o superiores a 5,5hp, dado que se reduce la intensidad consumida por 
el mismo durante el arranque, consiguiendo facilitar el arranque del compresor.

Para garantizar la mejor eficiencia energética se recomienda la incorporación de un Variador 
de Velocidad. Los compresores a velocidad variable gestionan de manera eficiente y fiable las 
variaciones en la demanda de aire comprimido de la instalación. Estos compresores regulan su 
trabajo en carga, optimizando la correspondencia entre la petición de aire efectivo y la producción 
del mismo. Nuestros compresores CIERZO SCR incorporan opcionalmente a partir de 10hp 
Variadores de Velocidad, proporcionando bajo estrés mecánico sin arranques ni paros bruscos, a 
la vez que garantiza un notable ahorro energético.



CIERZO SCR
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA - ACCIONADOS POR CORREAS
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CONTROL E INSTRUMENTACIÓN

CABEZAL COMPRESOR

MOTOR ELÉCTRICO

Los compresores CIERZO SCR accionados por correas han sido diseñados para responder a 
las exigencias de máxima eficiencia y fiabilidad, minimizando el coste de mantenimiento.
La serie está orientada a pequeñas y medianas empresas donde el consumo de aire es continuo, 
en especial talleres de automoción, cabinas de pintura y servicios. 

Accionamiento por correa trapezoidal 
asegurando mayor fiabilidad y estabilidad.

Tensor automatico que garantiza la transmisión 
sin pérdidas.

Placa de control integrable en SCADA, 
programable por calendario y presiones.

Electroventilador.

Sensor de presión de alta precisión.

Tubería de acero.

Los rotores son el elemento clave para producir aire de una manera eficiente. Nuestro 
grupo compresor utiliza un rotor macho de 5 lóbulos (conductor) y otro hembra de 6 
lóbulos (conducido). Estos rotores garantizan mayor producción de aire, robustez y 
fiabilidad.

Los rotores, de gran tamaño, están diseñados para trabajar a menos revoluciones 
y poder suministrar aire comprimido más eficientemente que otros rotores más 
pequeños. Esto se traduce en un notable ahorro energético y una mayor vida del rotor.

Todos los motores de la serie CIERZO SCR son de alta eficiencia IE3, protección IP55 y aislamiento F. El diseño 
optimizado tanto del ventilador como de la carcasa aseguran una refrigeración óptima y un funcionamiento 
silencioso. Las carcasas de hierro fundido facilitan el montaje del motor con el resto de componentes. 

CIERZO SCR
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA - ACCIONADOS POR CORREAS
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PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA - ACCIONADOS POR CORREAS

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5195302 CIERZO SCR 3M 3 2,2 1 - 270 16,2 10 58 ½" 580x480x760 87

5195322 CIERZO SCR 3M-150 3 2,2 1 150 270 16,2 10 58 ½" 950x520x1380 129

5195332 CIERZO SCR 3M-200- EDS- 3 2,2 1 200 270 16,2 10 58 ½" 1380x500x1320 166

5195303 CIERZO SCR 3 3 2,2 3 - 290 17,4 10 58 ½" 580x480x760 87

5195323 CIERZO SCR 3-150 3 2,2 3 150 290 17,4 10 58 ½" 950x520x1380 129

5195337 CIERZO SCR 3-200 -EDS- 3 2,2 3 200 290 17,4 10 58 ½" 1380x500x1320 166

CIERZO SCR 10 BAR
ARRANQUE DIRECTO

CIERZO SCR (BASE AL SUELO) 10 BAR
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-)

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO) 10 BAR
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-)

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO Y SECADOR) 10 BAR
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-)

400 V10 bar 50 Hz

50 Hz400 V10 bar

50 Hz400 V10 bar

50 Hz400 V10 bar

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5215303 CIERZO SCR 5,5 -YA- 5,5 4 3 - 500 30 10 60 ½" 580x480x800 130

5225303 CIERZO SCR 7,5 -YA- 7,5 5,5 3 - 750 45 10 63 ¾" 960x880x1060 214

5235305 CIERZO SCR 10 -YA- 10 7,5 3 - 850 51 10 70 ¾" 960x880x1060 239

5255305 CIERZO SCR 15 -YA- 15 11 3 - 1260 75,6 10 68 1" 1000x1000x1150 292

5265305 CIERZO SCR 20 -YA- 20 15 3 - 1960 117,6 10 70 1" 1000x1000x1150 321

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5215323 CIERZO SCR 5,5-150 -YA- 5,5 4 3 150 500 30 10 60 ½" 950x520x1420 172

5225343 CIERZO SCR 7,5-270 -YA- 7,5 5,5 3 270 750 45 10 63 ½" 1200x880x1690 275
5235345 CIERZO SCR 10-270 -YA- 10 7,5 3 270 850 51 10 70 ½" 1200x880x1690 300
5255345 CIERZO SCR 15-270 -YA- 15 11 3 270 1260 75,6 10 68 ½" 1200x1000x1780 340
5255355 CIERZO SCR 15-500 -YA- 15 11 3 500 1260 75,6 10 68 ½" 1930x1000x1780 400
5265345 CIERZO SCR 20-270 -YA- 20 15 3 270 1960 117,6 10 70 ½" 1200x1000x1780 370
5265355 CIERZO SCR 20-500 -YA- 20 15 3 500 1960 117,6 10 70 ½" 1930x1000x1780 430

V

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5215337 CIERZO SCR 5,5-200 -YA- -EDS- 5,5 4 3 200 500 30 10 60 ½" 1380x500x1360 209

5225357 CIERZO SCR 7,5-500 -YA- -EDS- 7,5 5,5 3 500 750 45 10 63 ½" 1930x880x1690 365

5235357 CIERZO SCR 10-500 -YA- -EDS- 10 7,5 3 500 850 51 10 70 ½" 1930x880x1690 390

5255357 CIERZO SCR 15-500 -YA- -EDS- 15 11 3 500 1260 75,6 10 68 ½" 1930x1000x1780 430

5265357 CIERZO SCR 20-500 -YA- -EDS- 20 15 3 500 1960 117,6 10 70 ¾" 1930x1000x1780 470

Otras versiones sobre depósito son disponibles bajo petición.
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CIERZO SCR (BASE AL SUELO) 13 BAR
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-)

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5225306 CIERZO SCR 13bar 7,5 -YA- 7,5 5,5 3 - 590 35,4 13 63 ¾" 960x880x1060 214

5235306 CIERZO SCR 13bar 10 -YA- 10 7,5 3 - 772 46,2 13 65 ¾" 960x880x1060 239

5255306 CIERZO SCR 13bar 15 -YA- 15 11 3 - 1040 62,4 13 68 1" 1000x1000x1150 292

5265306 CIERZO SCR 13bar 20 -YA- 20 15 3 - 1780 106,8 13 70 1" 1000x1000x1150 321

50 Hz400 V13 bar

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO) 13 BAR
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-)

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO Y SECADOR) 13 BAR
ARRANCADOR ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-)

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5225346 CIERZO SCR 13bar 7,5-270 -YA- 7,5 5,5 3 270 590 35,4 13 63 ½" 1200x880x1690 275

5235346 CIERZO SCR 13bar 10-270 -YA- 10 7,5 3 270 772 46,2 13 65 ½" 1200x880x1690 300
5255346 CIERZO SCR 13bar 15-270 -YA- 15 11 3 270 1040 62,4 13 68 ½" 1200x1000x1780 340
5255356 CIERZO SCR 13bar 15-500 -YA- 15 11 3 500 1040 62,4 13 68 ½" 1930x1000x1780 400
5265346 CIERZO SCR 13bar 20-270 -YA- 20 15 3 270 1780 106,8 13 70 ½" 1200x1000x1780 370
5235356 CIERZO SCR 13bar 20-500 -YA- 20 15 3 500 1780 106,8 13 70 ½" 1930x1000x1780 430

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5225358 CIERZO SCR 13bar 7,5-500 -YA- -EDS- 7,5 5,5 3 500 590 35,4 13 63 ½" 1930x880x1690 365

5235358 CIERZO SCR 13bar 10-500 -YA- -EDS- 10 7,5 3 500 772 46,2 13 65 ½" 1930x880x1690 390

5255358 CIERZO SCR 13bar 15-500 -YA- -EDS- 15 11 3 500 1040 62,4 13 68 ½" 1930x1000x1780 430

5265358 CIERZO SCR 13bar 20-500 -YA- -EDS- 20 15 3 500 1780 106,8 13 70 ¾" 1930x1000x1780 470

CIERZO SCR
PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA - ACCIONADOS POR CORREAS

50 Hz400 V13 bar

50 Hz400 V13 bar

VISTA 
360º

Otras versiones sobre depósito son disponibles bajo petición.
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CIERZO SCR (BASE AL SUELO) 10 BAR
VARIADOR DE VELOCIDAD

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO) 10 BAR
VARIADOR DE VELOCIDAD

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO Y SECADOR) 10 BAR
VARIADOR DE VELOCIDAD

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5235315 CIERZO SCR 10 -VV- INVERTER 10 7,5 3 - 850-420 51-25 10 70 ¾" 960x880x1060 242

5255315 CIERZO SCR 15 -VV- INVERTER 15 11 3 - 1260-630 75,6-37,8 10 68 1" 1000x1000x1150 294

5265315 CIERZO SCR 20 -VV- INVERTER 20 15 3 - 1960-980 117,6-58,8 10 70 1" 1000x1000x1150 324

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5235355F CIERZO SCR 10-500 -VV- INVERTER 10 7,5 3 500 850-420 51-25 10 70 ½" 1930x880x1690 350

5255355F CIERZO SCR 15-500 -VV- INVERTER 15 11 3 500 1260-630 75,6-37,8 10 68 ½" 1930x1000x1780 410

5265355F CIERZO SCR 20-500 -VV- INVERTER 20 15 3 500 1960-980 117,6-58,8 10 70 ¾" 1930x1000x1780 440

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5235357F CIERZO SCR 10-500 -EDS- VV INVERTER 10 7,5 3 500 850-420 51-25 10 70 ½" 1930x880x1690 400

5255357F CIERZO SCR 15-500 -EDS- VV INVERTER 15 11 3 500 1260-630 75,6-37,8 10 68 ½" 1930x1000x1780 440

5265357F CIERZO SCR 20-500 -EDS- VV INVERTER 20 15 3 500 1960-980 117,6-58,8 10 70 ¾" 1930x1000x1780 480

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5235316 CIERZO SCR 13bar 10 -VV- INVERTER 10 7,5 3 - 772-385 46,2-23,1 13 65 ¾" 960x880x1060 242

5255316 CIERZO SCR 13bar 15 -VV- INVERTER 15 11 3 - 1040-520 62,4-31,2 13 68 1" 1000x1000x1150 294

5265316 CIERZO SCR 13bar 20 -VV- INVERTER 20 15 3 - 1780-790 106,8-53,4 13 70 1" 1000x1000x1150 324

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5235356F CIERZO SCR 13bar 10-500 -VV- INVERTER 10 7,5 3 500 772-385 46,2-23,1 13 65 ½" 1930x880x1690 350

5255356F CIERZO SCR 13bar 15-500 -VV- INVERTER 15 11 3 500 1040-520 62,4-31,2 13 68 ½" 1930x1000x1780 410

5265356F CIERZO SCR 13bar 20-500 -VV- INVERTER 20 15 3 500 1780-790 106,8-53,4 13 70 ¾" 1930x1000x1780 440

CIERZO SCR (BASE AL SUELO) 13 BAR
VARIADOR DE VELOCIDAD

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO) 13 BAR
VARIADOR DE VELOCIDAD

CIERZO SCR (CON DEPÓSITO Y SECADOR) 13 BAR
VARIADOR DE VELOCIDAD

Código Modelo HP Kw Ph Lts l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5234358F CIERZO SCR 13bar 10-500 -EDS- VV INVERTER 10 7,5 3 500 772-385 46,2-23,1 13 65 ½" 1930x880x1690 400

5255358F CIERZO SCR 13bar 15-500 -EDS- VV INVERTER 15 11 3 500 1040-520 62,4-31,2 13 68 ½" 1930x1000x1780 440

5265358F CIERZO SCR 13bar 20-500 -EDS- VV INVERTER 20 15 3 500 1780-790 106,8-53,4 13 70 ¾" 1930x1000x1780 480
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50 Hz400 V13 bar

50 Hz400 V13 bar

50 Hz400 V13 bar

50 Hz400 V10 bar

50 Hz400 V10 bar

50 Hz400 V10 bar

-  INVERTER  -

VISTA 
360º



CIERZO SCR
GRAN INDUSTRIA - TRANSMISIÓN DIRECTA

La gama CIERZO SCR desarrollada para gran industria son compresores dotados de variador 
de velocidad y un sistema de transmisión directa 1:1. Buscando la máxima eficiencia en el uso 
diario del compresor, generando ahorros en la factura energética del cliente. 
 
Dentro de sus características principales, podemos citar: controlador de compresor con pantalla 
táctil integrable en el SCADA del cliente, multicontrol gratuito hasta 16 compresores de serie, 
huella reducida, accesibilidad premium gracias a sus amplios paneles de cierre rápido.  

El panel de mandos, gobernado por la placa electrónica de 
control, nos informa en todo momento del estado en que se 
encuentra el compresor (temperatura de funcionamiento, 
horas de trabajo, intervalo de mantenimiento, presión 
existente, modo de funcionamiento, etc.) Igualmente, 
permite su puesta en marcha y apagado a distancia 
con programación e integración en SCADA, así como 
otras diversas funcionalidades. 

CARACTERÍSTICAS
-  Arrancador estrella triángulo (Y-Δ) o sistema 

inverter - VV.
-  Rotor de última generación con perfil 5:6.
-  Sistema de transmisión directa, sin 

engranajes ni correas.
-  Motor eléctrico de bajo consumo y alta 

eficiencia IE3.
-  Bajo nivel sonoro.

-  Filtro de aire alta eficiencia. 

-  Compresor de tornillo eficiente, robusto y fiable.

-  Fácil y rápido acceso. Mantenimiento económico. 

-  Placa de control táctil de última generación con 
potente software que permite opciones de 
configuración casi infinitas. 

8      CIERZO SCR
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Código Modelo HP Kw l/m m³/h bar dB (A) BSP mm Kg

5305305 CIERZO SCR 30-B -YA- 30 22 2910 174,6 10 70 1" 1350x900x1290 466

5315305 CIERZO SCR 40-B -YA- 40 30 4000 240 10 72 1 1/4" 1600x980x1350 580

5325305 CIERZO SCR 50-B -YA- 50 37 5200 312 10 72 1 1/4" 1600x980x1350 630

5335304 CIERZO SCR 60-A -YA-
60 45

7200 432 8
72 1 1/2" 1750x1050x1520 894

5335305 CIERZO SCR 60-B -YA- 6120 367,2 10

5345304 CIERZO SCR 75-A -YA-
75 55

9250 555 8
72 1 1/2" 1750x1050x1520 995

5345305 CIERZO SCR 75-B -YA- 7530 451,8 10

5355304 CIERZO SCR 100-A -YA-
100 75

12300 738 8
72 2" 1960x1100x1620 1240

5355305 CIERZO SCR 100-B -YA- 10700 642 10

  

CIERZO SCR ACCIONAMIENTO DIRECTO
ESTRELLA TRIÁNGULO (-YA-) 400 V10 bar 50 Hz8 bar
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Código Modelo HP Kw l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5305315 CIERZO SCR 30-B VV
30 22

2910-1455 174,6-87,3 10
70 1" 1350x900x1290 476

5305316 CIERZO SCR 30-C VV 2480-1240 148,8-74,4 13

5315315 CIERZO SCR 40-B VV
40 30

4000-2000 240-120 10
72 1 1/4" 1600x980x1350 590

5315316 CIERZO SCR 40-C VV 3470-1735 208,2-104,1 13

5325315 CIERZO SCR 50-B VV
50 37

5200-2600 312-156 10
72 1 1/4" 1600x980x1350 640

5325316 CIERZO SCR 50-C VV 4580-2290 274,8-137,4 13

  

CIERZO SCR ACCIONAMIENTO DIRECTO
VARIADOR DE VELOCIDAD

Código Modelo HP Kw l/m
(max-min)

m³/h
(max-min) bar dB (A) BSP mm Kg

5335314 CIERZO SCR 60-A VV

60 45

7200-3600 432-216 8

72 1 1/2" 1750x1050x1520 9045335315 CIERZO SCR 60-B VV 6120-3060 367,2-183,6 10

5335316 CIERZO SCR 60-C VV 5710-2855 342,6-171,3 13

5345314 CIERZO SCR 75-A VV

75 55

9250-4625 555 - 277,5 8

72 1 1/2" 1750x1050x1520 1.0055345315 CIERZO SCR 75-B VV 7530-3765 451,8-225,9 10

5345316 CIERZO SCR 75-C VV 6590-3295 395,4-197,7 13

5355314 CIERZO SCR 100-A VV

100 75

12300-6150 792 - 396 8

72 2" 1960x1100x1620 1.2505355315 CIERZO SCR 100-B VV 10700-5350 642-321 10

5355316 CIERZO SCR 100-C VV 9100-4550 546-273 13

  

CIERZO SCR ACCIONAMIENTO DIRECTO
VARIADOR DE VELOCIDAD

400 V10 bar 50 Hz13 bar

13 bar 400 V 50 Hz8 bar 10 bar



Desde Compresores JOSVAL ponemos a su 

disposición la modalidad: GARANTÍA AMPLIADA 

CIERZO SCREW GAC-S.

4 años de garantía en los compresores de tornillo 
CIERZO SCR.

GARANTÍA AMPLIADA CIERZO SCREW GAC-S 
Fiabilidad y confianza: programa de Garantía Ampliada

GARANTÍA AMPLIADA CIERZO SCREW GAC-S

Sin coste adicional Sin límite de horas 1er año todo incluido*

*Excepto consumibles y aparellaje eléctrico.

Consulta con tu distribuidor los planes de garantía de Compresores Josval.

Motor

Rotor

PRIMER Y SEGUNDO AÑO:

Depósito separador 
de aceite

Radiador Variador de velocidad

Placa electrónica
de control 

DURANTE 4 AÑOS:

10      
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ACEITES SERIE ENERGY+ 
Aceite fabricado a partir de bases seleccionadas de extraordinaria 
calidad, a las que se incorporan los aditivos necesarios para aumentar 
la resistencia a la oxidación, así como para asegurar unas buenas 
propiedades antidesgaste y protección contra la corrosión. La serie 
ENERGY+ ofrece una inmejorable relación calidad-precio.

Formatos disponibles: garrafa de 5 litros y bidón de 208 litros.

ACEITES SERIE FORTE 
Cumplen con los más estrictos requerimientos de nuestros clientes. 
Fabricado a partir de bases minerales de altísima calidad y una serie 
de aditivos de alto rendimiento para proporcionar una protección y fiabilidad 
excepcional al equipo. Garantizan una excelente protección contra el 
desgaste, reduciendo los costes de mantenimiento al minimizar los 
problemas, prolongando la vida útil de los equipos.

Compresores JOSVAL, como fabricante, recomienda el uso de la serie 
FORTE, en aquellos ambientes y/o trabajos especialmente exigentes.

Formatos disponibles: garrafa de 5 litros.

ACEITES SERIE CALIDAD ALIMENTARIA
Aceites diseñados y fabricados bajo exigencias NSF H1, destinados 
a compresores rotativos en determinados usos clínicos y alimentarios. 
Formatos disponibles: bidón de 20 litros.

MANTENIMIENTO TORNILLO

Operación A las 500 horas Cada 2.000 horas 
o 1 vez al año

Cada 4.000 horas Cada 10.000 horas
o 2 años

Sustituir filtro de aceite

Sustituir aceite

Sustituir cartucho filtro del aire

Sustituir filtro separador aire-aceite

Sustituir correas

Sustituir estrella de acoplamiento

Sustituir prefiltros de aire (rejillas)

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO COMPRESOR DE TORNILLO



www.compresoresjosval.com

Pol. Ind. Malpica, c/ F, 50 
50016 Zaragoza (España) 

Tel. +34 976 57 14 26 
info@compresoresjosval.com

SEDE CENTRAL

Pol. Ind. Malpica, c/ E, Nave 36 
50016 Zaragoza (España) 

info@compresoresjosval.com

CENTRO LOGÍSTICO

Calle Mar Tirreno 8, Nave A-4
28830 San Fernando de Henares  
centro@compresoresjosval.com

CENTRO

CATALUÑA

Pol. Ind. A7 Llinars Park Avda. del Mogent 
238-240 08450 Llinars del Valles 

ventascatalunya@compresoresjosval.com


